
 

LAT - EFEI ENSAIO DE TENSÃO ELÉTRICA 
DE SCREENING 

RELATÓRIO: N 074/2018 
REVISÃO 01 

DADOS DA AMOSTRA: 
FABRICANTE: WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 

CLIENTE: WIREFLEX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA 

CLASSE DE ISOLAMENTO: 12/20 KV NÍVEL BÁSICO DE ISOLAMENTO: -/- KV 

ISOLAÇÃO: EPR COBERTURA: ST2 

CONDUTOR EM COBRE 1X150 mm2 BLINDAGEM: 

TEMPERATURA MÁXIMA NO CONDUTOR: 105 ºC NORMA DE ENSAIO: ABNT NBR 7286 

PROCEDIMENTO DE ENSAIO: 

O ENSAIO FOI REALIZADO SEGUNDO PRESCRITO NA NORMA ABNT NBR 7286 A UM LANCE DE 

12 METROS DE CABO COMPLETO. A AMOSTRA FOI POSICIONADA NA CELA DE ENSAIOS COM O CONDUTOR DA 

CONECTADO À FONTE DE TENSÃO ALTERNADA, E SUA BLINDAGEM FOI ATERRADA; E SUBMETIDA ENTÃO AO 

ENSAIO DE SCREENING COM A APLICAÇÃO DE 38 KV ENTRE O CONDUTOR E A BLINDAGEM DURANTE 15 min, 

SEM APRESENTAR DESCARGA DISRUPTIVA INTERNA OU EXTERNA. 

EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 

FONTE DE TENSÃO EM FREQÜÊNCIA INDUSTRIAL 

FABRICANTE: EMILE HAEFELLY & CIE AS BALE (SUISSE) FABRICAÇÃO Nº 620.299 1963 
WO 283134 BT: 500 V AT: 150 KV POTÊNCIA: 20 KVA 60 HZ 

MULTÍMETRO DE BANCADA 

FABRICANTE: FLUKE MODELO: 8846A Nº DE SÉRIE 9516017 

PRECISÃO DA MEDIÇÃO:  0,02% + 0,25% DO FUNDO DE ESCALA 

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: CEIME MULT-00668380/17 DE 22/03/2017 

DIVISOR DE TENSÃO CAPACITIVO (FREQUENCIA INDUSTRIAL) 
FABRICANTE: HAEFELY MODELO: 300 Nº DE SÉRIE: 91340 
RELAÇÕES DE DIVISÃO: 1000 TIPO: CAPACITIVO 

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO: IPT Nº164947-101 DE 09 DE ABRIL DE 2018. 
CALIBRAÇÃO REALIZADA EM CONJUNTO COM O MULTÍMETRO SUPRACITADO. 

AMOSTRA SOB ENSAIO: 
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